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Unterschrift des / der Bereichsverantwortlichen:
Anwendungsbereich

Lagerung von brennbaren Flissigkeiten gem. TRbF 20 (Anhang L) und Lésungsmitteln im
Sicherheitsschrank mit technischer Entliiftung.

Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Gefahrdungen durch eingestellte Gefahrstoffe (s. stoffspezifische Betriebsanweisungen).
Gesundheitsgefahren, Brand- und Explosionsgefahr insbesondere nach Brandeinwirkung,
durch geborstene Gefalie, undichte Verschlisse, Freiwerden reaktiver Trocknungsmittel u. bei
Ausfall der Entliftung.

SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Dicht abschlie3ende Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen. (Schutzkleidung
richtet sich nach den Gefahrstoffen und dem jeweiligen Umgang).

Mengenbegrenzungen fur Sicherheitsschranke / RAume (TRBF 20) beachten.

Eingestellte Gebinde dicht verschlie3en.

Selten genutzte Gefal3e (Verschlisse) regelmafig auf Beschadigungen, Dichtheit kontrollieren.
Rundkolben etc. mit Hilfsmitteln wie Korkringe / UbergefaRe gegen Umfallen sichern.
Selbstentzindliche, instabile oder Stoffe, die zu Branden / Explosionen neigen, dirfen nicht
eingestellt werden. Keine noch reagierenden / reaktionsfahigen Ansétze einstellen.

Stoffe mit Zandtemperatur < 100°C durfen nur dann eingestellt werden, wenn die Verpackung
die Entziindung verhindert.

Mit defekten Sicherheitseinrichtungen darf der Sicherheitsschrank nicht genutzt werden!
Kontrolle, ob wiederkehrende Prifungen durch befahigte Person fristgerecht durchgefihrt wird.)

Verhalten bei Stérungen

Bei Defekten am Schrank oder fehlender fristgerechter Priifung Vorgesetzten informieren.
Stoérungsbeseitigung nur durch autorisiertes Personal veranlassen.
Leerraumen des Schrankes unter Aufsicht bzw. durch den verantwortlichen Nutzer.
Dicht abschlieBende Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen. (Schutzkleidung
richtet sich nach den Gefahrstoffen und dem jeweiligen Umgang).
Entstehungsbrand sofern gefahrlos méglich mit Schaum- / CO2-Léscher bekampfen.
Nach Brandeinwirkung darf der Schrank erst nach einer Abkihlzeit von <Herstellerangabe
einsetzen> Stunden gedffnet werden. Je nach Brandeinwirkzeit und Brandtemperaturen kénnen
sich im Innern des Schrankes zlindfahige Gemische gebildet haben. Zusammen mit der
Feuerwehr entscheiden, ob das Schrankinnere mit Stichstoff (N2) inertisiert werden muss.
<Weitere Vorgaben des Schrankherstellers hier eintragen>
Vor dem Offnen des Schrankes Ziindquellen im Umkreis von 10 m entfernen.
Lasst sich der Schrank nur unter Zuhilfenahme von Werkzeug 6ffnen, so muss dieses
Werkzeug funkenfrei sein. (Gdf. Inertisierung)
Ausgelaufene Losungsmittel mit Universalbindemittel <Name hier eintragen> aufnehmen.
Betroffene Fachbtéden und Gefalie anschlieend reinigen (Methode vom ausgelaufenen Stoff
anhangig.

Erste Hilfe

Unfallstelle sichern.
Ersthelfer, ggf. Notarzt rufen.
Eintreffendes Hilfspersonal auf eventuell bestehende Gefahren hinweisen.

Notruf 112 MafRnahmen je nach Verletzung einleiten. Informationen Gber die Eigenschaften der
eingesetzten Stoffe fur Arzt und Helfer bereithalten.
Je nach Schwere des Unfalls Vorgesetzten / Vertreter informieren und hinzuziehen.

Instandhaltung

Wartung, Instandhaltung, Reparaturen nur durch autorisiertes Fachpersonal <Name
Telefonnummer hier eintragen>. Ersatzteile gem. Herstelleranforderungen einsetzen —
Originalersatzteile verwenden.
Entsorgung ausgelaufener Lésungsmittel / Aufsaugmittel siehe stoffspezifische BA.
Nicht mehr identifizierbare Gebinde zur Sonderabfallentsorgung geben.
Leerrdumen des Schrankes unter Aufsicht bzw. durch den verantwortlichen Nutzer.




