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Unterschrift des / der Bereichsverantwortlichen:
Anwendungsbereich
mit Kilhlgeraten fir leichtentziindliche oder selbstentziindliche Chemikalien
Gefahren fir Mensch und Umwelt

Bildung von Lésungsmitteldampfen im Innenraum des Kihlgerates durch Verdunstung
leichtfllichtiger Losungsmittel nach Glasbruch oder nach Umfallen eines undichten Gefal3es.
Bildung explosionsfahiger Dampf-Luft-Gemische.

Gefahr der Brandentstehung durch Entzindung von Losungsmitteldampfen.

Gefahr der Selbstentziindung von pyrophoren Substanzen wie Metallalkylen nach Glasbruch.
Gefahr des Temperaturanstiegs im Innenraum des Kihlgerates wegen eines technischen Defektes
am Gerat oder wegen Stromausfalls. Dadurch Gefahr der Zersetzung thermisch instabiler
Verbindungen und Entstehung eines Uberdrucks im verwendeten GlasgefalRR. Es kann zum
Abheben des Verschlussstopfens oder zum Bruch des GefaRes kommen.

Vereiste Kuhlgerate sind in ihrer Kiihlwirkung und Lebensdauer gemindert.

SchutzmaRnahmen und Verhaltensregeln

Nur Gerate in Ex-Ausfuhrung (explosionsgeschutzt) verwenden.

Kuhlschranke fest geschlossen, Kiihlschranke mit giftigen Substanzen verschlossen halten.

Die Luftzirkulation tGber die Warmetauscher darf nicht behindert sein. Staubablagerungen an den

Luftungsoéffnungen sind ggf. zu entfernen.

Entziindbare Chemikalien nur dann in das Kuhlgerét stellen, wenn der Innenraum frei von

Zundquellen ist (Kennzeichnung durch ein griines Schild (,Innenraum frei von Ziindquellen®).

Chemikalien nur in dicht verschlossen und beschrifteten GefélR3en in das Kihlgerat stellen. Gefalle

mit vorgekuhlten leichtflichtigen Losungsmitteln vor dem Einlagern unter Vakuum setzen. Werden

diese bei Normaldruck verschlossen, so baut sich bei Temperaturerhéhung, etwa nach Ausfall des

Kélteaggregates, ein starker Uberdruck auf, der den Stopfen abheben kann.

Rundkolben und SchlenkgefaRe aus Glas sind gegen Umfallen zu sichern. Wegen der

Erschiitterungen, die beim Offnen und SchlieRen der Kihlschranktiir und beim Anspringen und

Abschalten des Aggregates auftreten, keine Korkringe zur Standsicherung verwenden. Geeignet

sind vielmehr Edelstahldosen in unterschiedlichen Grof3en.

Die GefalRe im Kuhlgerat mussen ubersichtlich angeordnet sein; keine zu dichte Beladung.

In den Kihlschranken durfen nur die fur den Fortgang der Arbeiten bendétigten Mengen an

Gefahrstoffen aufbewahrt werden. Der Chemikalienbestand im Kihlgeréat ist regelmafig zu

Uberprufen. Nicht mehr benétigte Substanzen missen entsorgt werden.

Beim Offnen von Kiihlgeraten und Hantieren in den Geréten unbedingt eine Schutzbrille tragen.

GefalRe kénnen durch Beschlagen von Kondenswasser oder Reif glatt und rutschig sein.

Kihlgerate sind regelmafig, insbesondere bei starker Eisbildung abzutauen. Ggf. vorhandene

Verunreinigungen durch ausgetretene Chemikalien sind sofort zu beseitigen. Dabei ist auch zu

kontrollieren, ob die Turdichtungen noch intakt sind.

Die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Kihlgeréten fir Chemikalien ist streng verboten.
Verhalten bei Stérungen

Bei technischen Stérungen und ungewohnlichen Betriebszustanden Kihlgeréat ausschalten und
Vorgesetzten informieren. Im Kuhlgeréat vorhandene Chemikalien unverziglich in andere
Kuhlgerate mit geeigneter Leistung umlagern.
Ausgelaufene hoch- oder leichtentziindliche Flussigkeiten sofort mit Bindemitteln aufnehmen.
Durch Luften die Bildung eines explosionsfahigen Dampf-Luftgemisches verhindern.
Brand: Mit CO2-Loscher bekdmpfen, soweit dies gefahrlos méglich ist.

Erste Hilfe

Unfallstelle sichern und Ersthelfer, ggf. Notarzt rufen.

Eintreffendes Hilfspersonal auf eventuell bestehende Gefahren hinweisen.

MaRnahmen je nach Verletzung einleiten. Informationen tber die Eigenschaften der eingesetzten

Stoffe fiir Arzt und Helfer bereithalten.

Je nach Schwere des Unfalls Vorgesetzten / Vertreter informieren und hinzuziehen.
Instandhaltung

Reparatur- / Instandhaltungs- u. Prifarbeiten nur durch Fachpersonal (Bedienungsanleitung

beachten). Ersatzteile nur nach Herstellerangaben auswahlen!

Defekte Kuhlgerate, die nicht mehr instandgesetzt werden kénnen, sind nach der (OpGE O

Entsorgungsordnung zu entsorgen. :
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