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Unterschrift des / der Bereichsverantwortlichen:

Anwendungsbereich

Betrieb von Rotationsverdampfern.

Gefahren fir Mensch und Umwelt

Explosionsgefahr bei nicht explosionsgeschiitzten Rotationsverdampfern.
Gefahr durch Gefahrstoffe (leichtentziindlich, giftig, etc. ) im Destillationsgut.
Betriebsanweisungen der betreffenden Stoffe beachten.

Schutzmalnahmen und Verhaltensregeln

Benutzung nur durch unterwiesene Personen.
Persdnliche Schutzausristung tragen (Schutzbrille, Kittel, Handschuhe).
Bei Destillationsgut mit gefahrlichen Eigenschaften:
o Rotationsverdampfer nur hinter Lamellenvorhang oder im Abzug betreiben.
o Unterdruckhaltung mittels geregelter Membranpumpe.
o Niedrig-Sieder (z.B. Ether, Pentan, Dichlormethan) bei Normaldruck
abdestillieren.
Wasserbadtemperatur an Siedepunkt des Destillationsguts anpassen.
Kihlung ausreichend dimensionieren und funktionsiiberwachen.
leicht flichtige Stoffe im Abzug in den Destillationskolben flllen.
peroxid-bildende Stoffe (z.B. Ether) vor Beginn der Destillation auf Peroxide
prufen, ggf. vorhandene Peroxide entfernen.
o explosionsfahige Stoffe nicht bis zur Trockne abdestillieren.
Mindestalter 18 Jahre. Jugendliche Uber 15 Jahre nur innerhalb der Ausbildung und unter
standiger Aufsicht.
Auf ungewodhnliche Betriebserscheinungen achten, ggf. Rotationsverdampfer sofort
abschalten und Vorgesetzten informieren.

Verhalten bei Stérungen

Gerat abschalten, Netzstecker ziehen und Vorgesetzte informieren
Wiederinbetriebnahme verhindern

Erste Hilfe
In Abhangigkeit vom Destillationsgut sofort unter die nachste Kérperdusche und alle
betroffenen Stellen mit ausreichend Wasser benetzen, Augen mind. 10 min sptlen.
Unfallstelle sichern.
Ersthelfer, ggf. Notarzt rufen.
Eintreffendes Hilfspersonal auf eventuell bestehende Gefahren hinweisen.
Maflinahmen je nach Verletzung einleiten. Informationen tber die Eigenschaften der
eingesetzten Stoffe fur Arzt und Helfer bereithalten.
Je nach Schwere des Unfalls Vorgesetzten / Vertreter informieren und hinzuziehen.

Instandhaltung

Sichtkontrolle auf Beschadigungen, insbesondere an den Glasbauteilen, vor jeder
Inbetriebnahme. Mindestens jahrliche Elektroprifung durch elektrotechnisch unterwiesene
Person (EUP).

Vor Reparaturen oder Priifung reinigen (siehe auch Begleitzettel Werkstatten).
Instandsetzung nur durch sachkundiges Personal.




